1. Beschreibung

Die GA 100-Serie und die GA 92-Serie sind mit einem
Abgassensor nachrustbar. Die nachgeriisteten Kessel
mussen mit dem beigefiigten Aufklebebuchstaben ,A” am
Typenschild gekennzeichnet werden.

Bei nicht ordnungsgemaBer Abgasanlage schaltet der Ab-
gassensor bei Ausstrémen von Abgas in den Aufstellungs-
raum das Ger#t ab. Zur Erfassung und Uberwachung der
Abgastemperatur befindet sich in der Strdmungssicherung
ein Temperaturfihler. Bei Abgasaustritt in den Aufstellungs-
raum strémt heiBes Abgas an diesem Temperaturfihler
vorbei.

Der Anstieg der Fuhlertemperatur wird erfaBt und fihrt
zur automatischen Abschaltung des Brenners.

Die Wiedereinschaltung des Gerates muB durch den Be-
nutzer von Hand vorgenommen werden.

2. Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle des Abgassensors wird vor dem
Aufsetzen des Abgasrohres durchgefahrt.

Bei bereits installierter Abgasanlage muB das Abgasrohr

vom Gerét abgenommen werden oder muB durch eine vor-

handene Reinigungs- bzw. Revisionsdffnung der Abgasweg

mit geeigneten Mitteln zeitweilig abgesperrt werden.

e AuslaBsfinung der Strémungssicherung zum Abgasrohr
mit Metallplatte abdecken oder Abgasrohr mit geeig-
neten Mitteln zeitweilig absperren.

e Gerit in Betrieb nehmen.

e Gerat muB innerhalb von 2 Min. automatisch abschal-
ten (bei Einstellung auf Nennleistung).

Bei nicht ordnungsgemaBer Funktion darf das Gerét nicht

in Betrieb genommen werden.

Im Rahmen von empfohlenen Wartungen sollte auch die
vorstehende Funktionskontrolle des Abgassensors vorge-
nommen werden.

3. Entriegelung

Zur Entriegelung kann nach Abkihlen des Temperatur-
fahlers der Entriegelungsstift (Abb. 1, Pkt. 6) eingedrickt
werden.

Zusatzlich muB auch der Entstérknopf am Feuerungsauto-
mat gedriickt werden. Danach ist der Kessel wieder be-
triebsbereit.

Abgassensor
Typ: STB 36784 725 VS, 72° C
4. Montage

Montage des Begrenzers wie folgt vornehmen:

Begrenzer (1) an dem Montageblech (Kesselvorderseite)
befestigen. Der Begrenzer wird mit den Schrauben in den
vorhandenen Bohrungen festgeschraubt.

Sind die Bohrungen nicht vorhanden, Bohrungen mit einem
senkrechten Mittenabstand von 28 mm und einem Durch-
messer von 5 mm bohren.

Montage des Temperaturfiihlers an der Stromungs-
sicherung vornehmen:

Kapillarrohr mit Temperaturfuhler zur Strémungssicherung
fahren.

Beachten: Kapillarrohr darf nicht geknickt oder einge-
kilemmt werden!

Der Fihler wird mit den beiliegenden Federn in den vor-
handenen Bohrungen festgeklemmt.

Sind die Bohrungen in der Strémungssicherung nicht vor-
handen, nach Zeichnung mit Durchmesser 6 mm bohren.

Elektrischer AnschluB des Abgassensors wie folgt vor-
nehmen:

Die Ader (3) von der lonisationselektrode abziehen, und
auf den Steckerstift des Ubergangssteckers (2) aufstecken.
Die am Begrenzer (1) aufgesteckte AnschluBader (4) zur
lonisationselektrode fiihren und aufstecken.

Abb. 1

RAPRPIDO

v
ALY
A




89111 Techniche Anderungen vorbehalten.

Abb. 2

STB 36784 }1251/5 F2°0 Amnbrivgeoer an
g 2

F o

D

Elektrischer AnschluB beim GA 92 oder GA 92 S (Abb. 3).

Kabel von Thermoweiche (5) vom Wachter (4) abziehen.
Anschlisse des zwei-adrigen Verl&dngerungskabels auf-
stecken und zum Begrenzer (1) fuhren.
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